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Tipo di edificio:

Tipo di uso pubblico:
Superficie totale effettiva:
Numero di piani sopra terra:

Fonte di energia per il
riscaldamento:

Tipo di riscaldamento:

Tipo di sistema di riscaldamento

Sede dei servizi sociali del Comune di Aviano e
dell’Azienda sanitaria

Ambulatori, uffici e locali servizio in fabbricato isolato.
Volume lordo 2123,1mc sup. Utile 495,7 m2

Un piano fuori terra ed un piano parzialmente
interrato.

Energia elettrica.
Pompe di calore Aria-Aria

Pompe di calore Aria-Acqua-Pannelli solare Termico
tipo piano (4,6 mq)

impianto di ventilazione a recupero di energia.

dell'acqua:

Tipo di sistema di ventilazione Presenza di impianto fotovoltaico (potenza 5,04 kWp)

Proprieta:

Nome del proprietario: Comune di Aviano

Data di
costruzione/ristrutturazione:

Lavori iniziati a gennaio 2012 e terminati gennaio 2013
(C.r.e. 12/06/2013)

Costo totale:
Fonti di finanziamento:

€ 1.227.000,00.-
Contributi e fondi propri.

1) Breve descrizione del progetto pilota

L'amministrazione Comunale di Aviano ha ritenuto opportuno realizzare questo edificio da
destinare a distretto socio sanitario in sostituzione di due fabbricati con scarse prestazioni
energetiche. L'edificio realizzato nel 2012, & stato realizzato per riunire i servizi sociali del
Comune e i Servizi della locale Azienda Sanitaria, il fabbricato & stato costruito adagiandosi
naturalmente sul terreno tra due lotti a diversa quota, realizzato su due piani a loro volta
divisi da un atrio centrale che ne distribuisce le destinazioni specifiche (uffici, ambulatori,
zona veterinaria e locali tecnici).

Per la climatizzazione dell’edificio € stato realizzato un sistema a piu linee alimentate da
pompe di calore aria-aria; & presente un impianto solare termico formato da due pannelli
solari piani di 4,6 mq a circolazione forzata con accumulo, I'acqua calda sanitaria € prodotta
mediante un sistema con pompa di calore aria-acqua al cui serbatoio di accumulo risultano
abbinati due pannelli solari piani di 4,6; & presente un impianto fotovoltaico con 24 moduli
fotovoltaici in silicio policristallino per una potenza di picco di 5,04 kWp.

Diversamente da quanto previsto nel progetto I'edificio & stato completato parzialmente dal
settembre del 2013 viene utilizzato il piano primo e solo una piccola porzione del piano
interrato; la parte restante del piano terra (che occupa piu del 60 % della superficie) &
rimasta allo stato arezzo e auindi non utilizzato. le modalita dell'uso effettivo della




costruzione hanno determinato un comportamento energetico della struttura estremamente
diverso dai calcoli e dai progetti energetici che costituivano parte integrante della
progettazione.

Al fine di valutare l'effettivo monitoraggio dei consumi energetici e di conseguenza la
proposta di azioni migliorative si & considerato un nuovo modello di calcolo rispondente
all’'uso reale del dell'immobile usando parametri ambientali ed energetici il pit possibile vicini
all” utilizzazione effettiva.

L'edificio & stato riconosciuto come progetto pilota per il servizio di consulenza studiato da
MountEE in relazione a esigenze di verifica dei consumi energetici ed alla messa in atto di
potenziali miglioramenti in fase di esercizio.

2) Qualita del sito e della struttura (solo per i nuovi edifici)

L'edificio e stato realizzato su un lotto libero all'interno di un‘area urbanizzata. La
progettazione & stata attenta al mantenimento delle essenze arboree presenti e al
mantenimento della maggiore superficie possibile a verde con I'utilizzo della tecnica del
“tetto verde” per la copertura.

L'accesso all’area antistante I'edificio da parte dei mezzi pubblici & garantito da un sistema di
trasporto di bus extraurbano con un servizio di linee a bassa frequenza.

Nell'area antistante il fabbricato non sono presenti parcheggi destinati alle biciclette in ogni
caso visto le notevoli dimensioni dell’area antistante il non ¢ difficile reperire dei luoghi dove
parcheggiare anche temporaneamente sia le biciclette che le auto. Nota positiva
dellimmobile & che si trova nel centro abitato di un Comune di piccole dimensioni con
caratteristiche di capoluogo di vari Comuni afferenti.

La progettazione ha mostrato estrema attenzione anche nel garantire la piena accessibilita
della struttura ai vari livelli di utilizzo.

3) Processo e qualita della pianificazione

a) Processo decisionale e determinazione degli obiettivi del progetto
Gli obbiettivi dal punto di vista energetico e di sostenibilita ambientale non sono stati
precisamente stabiliti in fase di pianificazione e di progetto. Tuttavia I'edificio € stato poi
inserito tra le azioni per la riduzione dell'immissione di CO2 previste dal Piano d’Azione per
I'Energia Sostenibile (PAES) 2014-2020 adottato in data 20.03.2014 dal Comune di Aviano
come azione gia svolta.
Nella programmazione del PAES l'edificio in oggetto e stato previsto con caratteristiche
energetiche riconduciblili alla classe energetica “"C” con i seguenti indicatori di impatto:

e Risparmio energetico 75 [MWh]

e Produzione di Energia Rinnovabile 6 [MWh]

¢ Riduzione delle emissioni 18 [tCO2]
Nell'obiettivo energetico del progetto si prefigurava una gestione pit organica delle spese e
un minor dispendio di energia in funzione della sostituzione di due edifici in classe G con un
edificio in linea con i limiti minimi previsti dalle norme nazionali ma non definendo ulteriori
caratteristiche prestazionali migliorative.




Formulazione di obiettivi verificabili per |'efficienza energetica e per I'adozione di misure
ecologiche

I criteri minimi risultano imposti dalla normativa vigente solo per quanto riguarda I'efficienza
energetica e non per le misure ecologiche. Non sono stati formulati precisi obbiettivi da
raggiungere in fase di programmazione dell'intervento. In fase di progetto sono stati
individuati gli obbiettivi di efficienza energetica relativi al contenimento del consumo e
descritti nella relazione tecnica prevista dalla Legge 10/91 sia per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche dellimpianto di riscaldamento e di ventilazione, sia per quanto
riguarda le caratteristiche dell’involucro edilizio.

Calcolo standardizzato dell’efficienza economica
Non é stato utilizzato un metodo di calcolo del Life Cycle Costs, né & stata effettuata alcuna
ottimizzazione economica del concetto di energia nell’edificio.

Non é stato valutato I'impatto dei materiali usati nella costruzione rispetto all'ambiente e alla
salute e alla qualita dell'aria interna la qualita complessiva dell’edificio risulta innalzata
dall'utilizzo della tecnica del “tetto verde” per la copertura che comunque ha comportato
effetti positivi sul comportamento energetico ed una serie di benefici ambientali fra i quali
quelli relativi alla riduzione degli effetti del fenomeno delle isole di calore urbane.

La certificazione della qualita dei calcoli sulla domanda di energia € stata demandata dalla
valutazione standard con la redazione di un Attestato di prestazione Energetica.

Informazioni per gli utenti

In fase progettuale non sono stati coinvolti i fruitori dell'immobile nel processo decisionale .
In fase di esercizio non €& stato redatto alcun un manuale d'uso del fabbricato che individui
comportamenti consoni ad un utilizzo che garantisca il rispetto degli obbiettivi di
contenimento energetico ed eventualmente di sostenibilita ambientale.

Non e stata prevista la possibilita di verificare in maniera dettagliata i consumi (esiste solo il
contatore dell’energia elettrica del fornitore) per poter intervenire con aggiustamenti tecnici
in caso di scostamento rispetto ai valori medi previsti.

Non & stato previsto di dare informazioni all'utenza riguardo ai consumi energetici in modo
da orientarla ad un uso attento e consapevole delle risorse energetiche.

4) Energia and Utilities

Al fine di valutare gli effettivi consumi energetici si &€ considerato un modello di calcolo
rispondente all’'uso reale del dell'immobile usando parametri ambientali ed energetici il piu
possibile vicini all’ utilizzazione effettiva ed alla destinazione degli ambienti. Considerato che
la costruzione dell’edificio non & conclusa si rimanda ad una successivo modello energetico
definitivo che definisca gli effettivi fabbisogni a pieno regime di utilizzo.

Per la climatizzazione dell’edificio € stato realizzato un sistema a piu linee alimentate da
pompe di calore aria-aria; & presente un impianto solare termico formato da due pannelli
solari piani di 4,6 mq a circolazione forzata con accumulo, I'acqua calda sanitaria € prodotta
mediante un sistema con pompa di calore aria-acaqua al cui serbatoio di accumulo risultano




abbinati due pannelli solari piani di 4,6 mq a circolazione forzata posti sulla copertura; e
presente un impianto fotovoltaico con 24 moduli fotovoltaici in silicio policristallino per una
potenza di picco di 5,04 kWp.

Fabbisogno energetico per il riscaldamento

In fase di progetto era stato proposto il raggiungimento di un indice di prestazione
energetica per il riscaldamento (EPi) di 17,7 Kwh/mq anno..

Il raggiungimento di questo risultato & stato realizzato con un involucro edilizio non
esasperatamente prestante come la trasmittanza termica, & stato installato un impianto di
ventilazione con recuperatore di calore ed un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica con 24 moduli fotovoltaici in silicio policristallino per una potenza di picco di
5,04 kWp.

Fabbisogno di energia per il raffrescamento Epe =2,6

Fabbisogno energetico per l'illuminazione

In fase di progetto non €& stato calcolato I'indice di prestazione energetica per l'illuminazione
in quanto tale adempimento non & ancora previsto dalla normativa italiana in ogni caso nel
nuovo modello energetico si stima un fabbisogno di energia per l'illuminazione Epill =1,8
Fabbisogno di energia primaria 120.629 kWh

Energia rinnovabile elettrica 5581 kWh e

Energia rinnovabile termica 80059 kWh t

Sulla base dei valori di prestazione energetica relativa al riscaldamento riportati nella
Certificazione Energetica finale I'edificio raggiunge un punteggio di 0,1 nel Criterio ITACA B
1.2 inferiore quindi al valore minimo di 3 indicato nei criteri Mountee per le ristrutturazioni
totali. Di conseguenza possiamo dire che l'intervento non rispetta i criteri minimi Mountee.

5) Salute e benessere

La climatizzazione estiva avviene con lo stesso impianto a pompa di calore aria-aria utilizzata
per la climatizzazione invernale.

Gli spazi destinati ad uffici e ambulatori hanno un rapporto tra superfice utile e superfice
vetrata che rientra nelle norma le aperture sono provviste di sistemi di oscuramento sui che
riducono l'irraggiamento estivo.

Nelle ampie vetrate poste all'ingresso dell’edificio € presente un aggetto che protegge |'atrio
dallirraggiamento estivo.

E presente un sistema di Ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con batteria di
post riscaldamento costituita da una unita interna del VRF. In questo caso l'aria viziata
estratta dai locali umidi e l'aria prelevata dall'esterno e preventivamente filtrata vengono
convogliate in un'unita di recupero che assicura il preriscaldamento dell'aria di rinnovo
evitando la contaminazione dei due flussi.

Questo sistema di ventilazione controllata a recupero energetico consente in piu di
recuperare parzialmente l'energia di raffreddamento o riscaldamento che verrebbe persa con
un ricambio d'aria semplice (ad esempio aprendo le finestre).




Ventilazione — aspetti non energetici

Trattandosi di un edificio gia realizzato non sono stati messi a disposizione dati o relazioni
per valutare aspetti non energetici dell’edificio quali la riduzione delle emissioni sonore. Per
quanto riguarda gli aspetti acustici sono stati sicuramente rispettati i seguenti valori minimi
previsti dalla normativa italiana di settore

6) Materiali da Costruzione e costruzioni

L'edificio e stato costruito con tecniche convenzionali in uso nel luogo in cui € costruito non
sono state prese misure progettuali per evitare 'uso di materiali sintetici.

L'uso del PVC (cloruro di polivinile) & evidente nella scelta degli infissi dei locali destinati ad
uffici e ambulatori.

Nella scelta dei materiali da costruzione non sono stati adottati criteri per una ottimizzazione
ecologica.

7) Prova di metodi speciali (solo ristrutturazione, se applicabile)

non sono state prese in considerazione strategie progettuali che portano all'uso di materiali
ecologici a basso impatto ambientale.
Verra valutata la possibilita di certificare I'edificio con il Protocollo ITACA.

8) Servizio di Consulenza

Trattandosi di un edificio realizzato ed in esercizio sono stati testati i seguenti moduli del
servizio di consulenza:

Modulo 5 A: monitoraggio dei consumi energetici reali e proposta di azioni migliorative.
Modulo 5 C: supporto per la realizzazione del “manuale di uso e manutenzione
dell’edificio”, una sorta di guida alla gestione dell'edificio.

APPROCCIO PREVISTO DAL PROGETTO MOUNTEE
In relazione ai diversi moduli di cui si compone il servizio di consulenza, Mountee ha
individuato alcune modalita di approccio che sono state testate fin dove possibile nel
presente progetto pilota che sono cosi riassumibili:

Modulo 5A: monitoraggio dei consumi energetici reali e proposta di azioni migliorative.

La necessita di fornire assistenza per gli edifici a seguito della fase di progettazione e di
costruzione, in particolare, € una conseguenza delle tecniche di costruzione sempre piu
complesse e - soprattutto in edifici ad alta efficienza — degli effetti del comportamento degli
utenti sul consumo di energia.

La misura in cui le configurazioni dei sistemi tecnici in realta corrispondono ad un consumo
ottimizzato € tuttavia spesso non analizzata e pud essere accertata solo una volta che i
periodi di utilizzo e il comportamento degli utenti sono stabilizzati e monitorati. E’ quindi
possibile stabilire parametri operativi ottimali per gli impianti tecnici dopo un certo periodo di
“apprendimento” dell'utente.




La procedura di approccio prevede le seguenti fasi di attivita:

Fase 1. raccolta dettagliata dei dati di consumo energetico in modo “manuale” dal gestore
dell'edificio o con un monitoraggio strumentale attraverso un software, controllo delle
impostazioni, parametrizzazioni e condizioni di utilizzo (temperature estive e invernali,
ricambi d'aria, comportamento degli utenti , ecc)

Fase 2. Valutazione del consumo energetico con i profili di utilizzo individualizzati

Fase 3. Analisi dei punti deboli e proposta di misure di miglioramento della prestazione

Modulo 5 C: supporto per la realizzazione del “manuale di uso e manutenzione
dell’edificio”, una sorta di guida alla gestione, soprattutto energetica, dell'edificio

RAPPORTO DELL'ATTIVITA SVOLTA

Fase 1:

A seguito del sopralluogo svolto si & potuto constatare che I'edificio risulta utilizzato a pieno
regime solo ne piano sopraelevato mentre il piano interrato risulta utilizzato per un 40%
come locali accessori (spogliatoi magazzini) comunque prowvisto dimpianto di
climatizzazione funzionante, mentre il resto del piano interrato risulta essere allo stato
grezzo non utilizzato e privo di climatizzazione in esercizio. La destinazione d’'uso del piano
sopraelevato (quello di fatto utilizzato) € per una parte destinata ad uffici per i servizi sociali
del Comune per l'altra destinata ad ambulatori con un utilizzo diverso tra di loro continuativo
per la parte degli uffici e di tipo saltuario meno regolare per gli ambulatori.

Si sono reperiti i dati di consumi energetici (bollette elettriche) e le modalita di utilizzo da
parte del personale che opera all'interno della struttura .

La climatizzazione dell’edificio e alimentata dalla corrente elettrica proveniente dalla rete e
da un impianto di produzione fotovoltaica di potenza 5,04 kWp posizionato sul tetto.
L'energia elettrica alimenta tutte le utenze dell’edificio e non sono presenti strumentazioni
dalle quali si evinca la quota di energia utilizzata per I'alimentazione delle pompe di calore
(utilizzate per la climatizzazione) e la quota di energia utilizzata per le altre utenze
(illuminazione Computer ecc.).

Per quanto riguarda I'acqua calda sanitaria questa viene prodotta da una pompa di calore
aria acqua dotata di serbatoio di accumulo da 300 It con resistenza elettrica supplementare
(emergenze e ciclo anti legionella) e l'ausilio di due pannelli piani da 4,6 mq posti sulla
copertura, neanche in questo sistema sono presenti dispositivi e strumentazioni dalle quali si
possa capire la quantita di energia utilizzata. In ogni caso si & potuto accertare che il
consumo dell'acqua calda sanitaria € solo quella erogata dai lavamani dei servizi igienici di
servizio.

Ci sono stati trasmessi dagli uffici dei servizi tecnici comunali i consumi energetici e la
produzione fotovoltaica dei 18 mesi di esercizio dell'immobile il risultato dell’elaborazione
dell’'analisi dei dati sono serviti per lo studio del modello di calcolo. Infatti come descritto al
paragrafo 1 al fine di stimare il fabbisogno energetico effettivo & stato fatto ricorso ad un
nuovo modello di calcolo pit coerente con I'uso reale della parte dellimmobile entrata in
esercizio. Gli esiti della stima sono stati incrociati con i dati dei consumi energetici forniti.

Inoltre dai riscontri riportati verbalmente dagli impiegati utilizzatori si & rilevato che la
temperatura interna viene reagolata da sinaoli termostati installati in sinaoli ambienti cosicché




ogni utente pud regolare la temperatura della propria stanza senza limite temporale e di
temperatura, in questo modo gli ambienti superano mediamente di 2/3 gradi il valore di
calcolo (paria a 20 °) in rapporto alle proprie esigenze.

Fase 2:
A fronte dei dati raccolti nella precedente fase si & elaborato un modello di calcolo riferito ad
un effettivo utilizzo dell'immobile prendendo in considerazione:
- Iimpiantistica installata quali pompe di calore, moduli fotovoltaici e moduli solare termici;
- l'effettiva superfice climatizzata e le aree in fase di completamento
- la norma tecnica di calcolo(Norme UNI/TS 11300:2014 D.M. 26/06/2009)

L'indice di prestazione energetica (EPq) scaturita dal modello di calcolo proposto e relativo ai
servizi di riscaldamento e di produzione & pari a 17.7 kWh/m? anno corrispondente quindi ad
un fabbisogno complessivo annuo stimato di 17.9 kWh/ m® anno a condizioni di
funzionamento normalizzato.

Dal modello di calcolo redatto in relazione alla superficie utilizzata ed all’effettivo utilizzo si
stima un fabbisogno di energia elettrica necessaria alla climatizzazione pari a circa 19.000
KWh.

Tenendo conto in maniera indicativa dei dati relativi alle temperature medie reali del periodo
preso come riferimento per il calcolo della localita (18 mesi di utilizzo dell'immobile) e
comunque considerato una temperatura media del limitato periodo preso in considerazione
(diverso dal periodo normato di riscaldamento) si stima un valore di consumo elettrico pari a
circa 14.000 KWh.

Dal grafico dei consumi reali mediante una media ponderata si stima che il consumo reale
per il riscaldamento & di circa 16300 Kwh.

Per cui se ne deduce un discostamento dei consumi stimati di circa il 14% in piu.

I discostamenti tra quanto previsto nel modello di calcolo e quanto realmente scaturito
dall’analisi risultano comunque essere contenuti e non altamente significativi.
Inoltre sono i dati climatici persi in considerazione per la diagnosi sono riferiti al solo anno di
esercizio e comunque diversi della temperatura media stagionale del luogo .
Pertanto sulla base delle considerazioni su esposte il superamento dei consumi stimati
potrebbero essere riconducibili a:

1. Un non appropriato utilizzo dell’edificio da parte degli occupanti;

2. scorretto utilizzo della ventilazione meccanica ;

3. Inadeguata manutenzione.

Al fine di determinare la presenza di criticita termiche e igrometriche presenti sull’edificio e
per individuare eventuali perdite dellinvolucro o definire ponti termici anomali si & effettuato
una diagnosi energetica mediante un’indagine termografica.

L'esito dell'analisi termografica non ha individuato importanti criticita della struttura anche
perché l'involucro opaco € realizzato con una coibentazione a cappotto da 10 cm di EPS su
tutta la superfice esterna, piccole differenze di temperature sono evidenti nell'intorno delle
finestre e comunque rientrano nel normale posa dei serramenti.

Con riferimento aali obiettivi del progetto montEE ed ai criteri selezionati all'interno del




protocollo ITACA (prassi UNI/PdR 13.1:2015) € stato possibile i seguenti criteri:
1. criterio B.1.5 energia primaria per ACS ;

2. criterio B.3.2 energia rinnovabili per usi termici;

3. criterio B.3.3 energia prodotta nel sito per usi elettrici.

criterio B.1.5

il criterio chiede lindice di energia primaria per la produzione di acqua sanitaria .il
fabbisogno costituito dall’'uso dei soli lavandini dei servizi igienici risulta completamente
soddisfatto dalla da fonte rinnovabile (in quanto sono presenti sia pannelli solari termici
che pompa di calore)

dal modello di calcolo risulta che EP.s = 0,1 (calcolata secondo le UNI/TS 11300) ed e
minore di 4,5 quindi corrisponde ad un punteggio di 5 (ottimo)

criterio B.3.2

La quota di energia rinnovabile prodotta dalla pompa di calore e dall'impianto solare termico
e pari a circa 80.060 KWh dividendolo per il fabbisogno per riscaldamento, acs e
raffrescamento (132.800 KWh) si ottiene una copertura di 60,3% per cui & possibile
attribuire un punteggi pari a 5 (ottimo)

criterio B.3.3

rapporto percentuale tra l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti energetiche
rinnovabili dell'edificio di progetto (A)e l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti
energetiche rinnovabili dell'edificio standard con la medesima destinazione d'uso (B).
I'impianto fornisce 5581 kWh/ anno per cui in applicazione del criterio si determina

A= Z(Qel,rin,i)/S -5581/372 =15

B= indice di riferimento prov. di Pordenone 17 = 0,88

per cui si determina un punteggio dell’ 88% inferiore a 100% che si pone in una scala di
prestazione di punteggio pari a -1 (negativo).

II punteggio risulta negativo in quanto inferiore alla soglia di riferimento da cui ne consegue
che i moduli fotovoltaici sono insufficienti per il fabbisogno dell’edificio.

Fase 3.
Analisi dei punti deboli e proposta di misure di miglioramento della prestazione
sulla base delle considerazioni su esposte analizzando le criticita dell’edificio si sono
evidenziati i discostamenti tra quanto previsto nel modello di calcolo e quanto realmente
scaturito dall'analisi .
la diagnosi che ha portato ai risultati finali climatici e riferita ad un periodo limitato (18
mesi) di esercizio dell'edificio ed in un periodo dove le condizioni meteoriche sono state
diverse dalla media delle temperature , inoltre I'edificio & stato preso in considerazione per la
superfice utilizzata .
Pertanto sulla base delle considerazioni su esposte i discostamenti dai consumi stimati
potrebbero essere riconducibili a:

1. Un non appropriato utilizzo dell’edificio da parte degli occupanti;

2. scorretto utilizzo della ventilazione meccanica ;

3. Inadeguata manutenzione.

4. mancanza controllo centralizzato




In considerazione della destinazione d'uso dell’edificio non risulta facile individuare o
proporre delle misure di miglioramento della prestazione che provengano da un diverso
comportamento degli operatori della struttura.

Per cui le misure di miglioramento a nostro avviso potrebbero essere quelle di informare gli
utenti e gli impiegati della struttura sull’'esatto uso della struttura, istruendoli su come
disporre ed usare le tecnologie impiantistiche installate.

Per quanto riguarda la manutenzione dell’edificio si suggerisce di redigere un contratto su
misura dell’edificio in relazione alla peculiarita dell'impiantistica installata . Il contratto
redatto con l'ausilio dei manuali tecnici allegati ai dispositivi impiantistici, andrebbe poi
stipulato e programmato con una ditta specializzata in manutenzione di impianti alimentati
da pompe di calore.

Modulo 5 C:
supporto per la realizzazione del "manuale di uso e manutenzione dell’edificio”, una sorta di
guida alla gestione, soprattutto energetica, dell'edificio

Sulla scorta di quanto riportato nelle sezioni precedenti, constatato che le misure di
miglioramento prevedono fondamentalmente un corretto uso e manutenzione dell’edificio
d’obbligo ricorrere alla redazione di una sorta di guida alla gestione, soprattutto energetica,
dell'edificio che prenda in considerazione i seguenti parametri:

- la definizione di un profilo di utilizzo adeguato con le finalita del consumo energetico

- modalita dell’utilizzo dellimmobile da parte di chi lo utilizza (impiegati e lavoratori);

- corretto utilizzo e modalita d'uso della ventilazione meccanica;

- modalita competenze e cronoprogramma della manutenzione
Ai fini del controllo dell’'uso efficiente dei consumi elettrici, sara necessario l'installazione di
dispositivi di controllo che individuino i consumi energetici in modo distino tra energia
utilizzata per la climatizzazione e d energia utilizzata per altri usi visto, che ora € installato il
solo contatore fornito dal gestore di energia.

9) disallinamento dal piano di esecuzione

Ci siamo trovati ad analizzare un edificio parzialmente utilizzato in quanto in fase di analisi
non sono ancora terminati i lavori di completamento della costruzione , pertanto € stato
impossibile controllare i pochi dati di consumi energetici (18 mesi di esercizio) con il modello
di calcolo allegato al progetto esecutivo, quindi abbiamo dovuto rediogere un nuovo modello
riferito all’attuale realta di utilizzo dell'immobile.

10) Lezioni apprese e miglioramenti proposti

Sono elemento fondamentale per I'efficienza energetica di un edificio con caratteristiche
simili a quello analizzato:

- L'uso consapevole da parte degli utenti delle tecnologie installate

- la scelta delle tecnologia appropriata di controllo della climatizzazione
II progetto potrebbe aiutare gli utilizzatori dell'immobile ad aumentare la propria
consapevolezza sull’'uso e di conseguenza sul risparmio energetico dellimmobile.




11) il passo successivo e di follow-up

Le azioni descritte dell’attivita svolta come misure volte al miglioramento dello scostamento
ravvisato in fase di monitoraggio, laddove condivise, possono costituire il passo successivo
per il progetto pilota alla fine del progetto MountEE.

Le indicazioni riportate devono essere perd costantemente monitorate e verificate negli anni
successivi al fine di registrarne i risultati ed individuare le misure di correzione e di
adattamento necessarie o I'implementazione di nuove azioni.

Contact project owner

Organizzazione: Comune di Aviano

Contatto: Sandrino Della Puppa Zorz in gialita di Vice Sindaco
Indirizzo: Piazza Matteotti, 1 — 33081 AVIANO (PN)

Telefono: 0434 666505

e-mail: dellapuppasa@libero.it
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